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Artikelausführung 

SKU: 2209030 Reifen Talkum 500g 

Anwendungsgebiet 

Das Trennmittel ist für alle abschließende Reparaturarbeiten am Reifen, um ein verkleben (Schlauch) 

zu verhindern 

Verarbeitungshinweise 

Nach abschließender Reparatur, das PTT-1 Talkum auf die Reparaturstelle gleichmäßig streuen und 

anschließend mit einem Lappen verreiben 

Vor jeder Benutzung sind die Heizmatten und Heiztaschen der EM-Maschinen mit Talkum zu pudern. 

Produkteigenschaften 

Das Produkt PTT-1 Talkum, enthält keine Asbestfasern wie sie von der OSHA (Occupational Safety 

and Health Administration) und in der Europäischen Verordnung 83/477CEE definiert sind, wenn es 

mit konventionellen Methoden analysiert wird. 

Diese Feststellung basiert auf Überprüfungen von unabhängigen zertifizierten Labors 

Ist neutral im Geruch 

Hinweise zur Ökologie 

Keine Wirkung aus die Umwelt bekannt 

Schutz und Hygienemaßnahmen 

Bei Hautkontakt; normalerweise kein Problem, bei Personen die sich über trockener Haut beklagen, 

ist eine normale Feuchtigkeitscreme nach der Arbeit aufzutragen 

Aus hygienischer Sicht, ist vor den Pausen und bei Arbeitsende die Hände zu Waschen 

Sonstige Daten 

Farbe / Form Weiß, cremfarben, bis hellgrau / fest in Pulverform 

pH-Wert 9 (10%ige Suspension von Talk in Wasser) 

Lagerung 
 

Original verpackt oder in geschlossenen 

Originalgebinden. 

Das Produkt trocken aufbewahren. Vor 

Feuchtigkeit schützen. 

Entsorgung 

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung 
zuführen. 
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu 
entsorgen. 
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Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 

Kennzeichnung Nicht kennzeichnungspflichtig 

(EG Nr. 1907/2006) 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt! 
Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter  
www.prema24.com 
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