PREMA GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

PREMA MOUNTING WAX
Aktualizacja: 08.01.2025 Numer materiatu: 00623-0026 Strona1z9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
PREMA MOUNTING WAX

Art.-No.
PMW-2 (SKU 2201310), PMW-8 (SKU 2201320), PMW-11 (SKU 2201330), PMW-22 (SKU 2201340)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Pasta do montowania opon

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: PREMA GmbH

Ulica: Aspertsham 40

Miejscowosc: D-94081 Furstenzell

Telefon: +49 (0) 8502 917 150 0

Wydziat Odpowiedzialny: Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numer telefonu INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
alarmowego: Emergency-Telephone-Number: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Specjalne oznakowanie niektérych preparatow
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3. Inne zagrozenia
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera substancji PBT / vPvB.
Mieszanina nie zawiera substancji wtgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wiasciwosci zaburzajace uklad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana
jako zaburzajaca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji
(UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Preparat mydlany bez zawartosci silikonu i olejow mineralnych

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

111-46-6 2,2 -oksybisetanol <10 %
203-872-2 [603-140-00-6 [01-2119457857-21
Acute Tox. 4; H302

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
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Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE
Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llo$¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE
111-46-6 203-872-2 |2,2‘-oksybisetanol <10 %
skorny: LD50 = 11890 mg/kg; doustny: LD50 = 12600 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdline
Zabrudzone, przesigknigte produktem ubranie nalezy natychmiast zdjg¢.
Jesli dolegliwosci utrzymujg sie zasiegng¢ porady lekarskiej.
W przypadku wdychania
Jesli na skutek nieszczesliwego wypadku osoba poszkodowana wdychata opary lub produkty rozktadu, nalezy
przenies¢ takg osobe na Swieze powietrze.
W przypadku kontaktu ze skérg
Zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
W przypadku kontaktu z oczami
Oczy nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami.
Jesli podraznienie oczu nie ustgpuje nalezy zasiggna¢ specjalistycznej porady lekarskie;.
W przypadku potkniecia
Wywota¢ wymioty u osoby poszkodowane;.
Wymiotujgcg osobe, lezgcg na plecach nalezy przewréci¢ na bok.
Zasiegng¢ porady lekarskiej.
Decyzje o wywotaniu wymiotéw musi podjgc lekarz.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Wdychanie oparéw moze spowodowac umiarkowane podraznienie btony Sluzowej.
Powtarzajgce sie lub trwajgce dziatanie moze podrazni¢ oczy i skore.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo postepowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana gasnicza odporna na dziatanie alkoholu, state $rodki gasnicze, dwutlenek wegla (CO2), rozpylona woda.
Piasek

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wodny.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru moga powstawac:
tlenek wegla i dwutlenek wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nalezy stosowa¢ maske przeciwgazowsg izolacyjna.
Stosowac odziez ochronna.

Informacja uzupetniajaca
Zagrozone zbiorniki nalezy chtodzi¢ zraszajgc woda.

Pozostatosci pozarowe i skazona woda gasnicza muszg zostac¢ usuniete zgodnie z miejscowymi przepisami
urzedowymi.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
0Ogoblne wskazowki
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Osoby nieupowaznione trzymacé z dala od produktu.
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Unika¢ kontaktu produktu ze skéra, oczami i ubraniem.
Dla os6b udzielajacych pomocy
W przypadku powstawania oparéw nalezy stosowac¢ sprzet ochrony drég oddechowych.
Stosowac osobistg odziez ochronng.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji/ wéd powierzchniowych/ wéd gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
W celu hermetyzacji
Nie sg wymagane zadne specjalne $rodki zaradcze.
Do czyszczenia
Czysci¢ detergentami, unika¢ stosowania rozpuszczalnikow.
Rozsypany / rozlany produkt zwigzany materiatem wigzacym, zebra¢ fopatg do odpowiednich, oznakowanych
pojemnikéw na odpady i przekaza¢ jako odpad do usuniecia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Przestrzegaé przepiséw ochrony osobistej (patrz: sekcja 7 i 8).
Informacje odnosnie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Pojemnik nalezy przechowywac szczelnie zamkniety.
Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zaden specjalne srodki ochrony przeciwpozarowe;j.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Pojemniki przechowywac szczelnie zamknigte w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Produkt niezgodny z mocnymi kwasami i Srodkami / substancjami utleniajgcymi.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywac z daleka od produktéw spozywczych, napojow i paszy.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Pasta do montowania opon

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Parametry kontrolne
Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m?®  wt./cm3 Kategoria
111-46-6 2,2'-Oksydietanol - frakcja wdychalna 10 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)
57-55-6 Propano-1,2-diol - pary i frakcja wdychalna 100 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Unika¢ kontaktu produktu ze skérg i oczami.
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy umy¢ rece.
Podczas stosowania produktu nie jesc, nie pi¢, nie palic.
Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z zabezpieczeniem bocznym (EN 166).

Ochrona rak
Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw z kauczuku naturalnego, o grubosci co najmniej 0,6 mm
i okresie przenikania (czasie noszenia) ok. 480 minut, np. rekawice ochronne <Lapren 706> firmy www.kcl.de.
Zalecenie niniejsze opiera sie wytacznie na wynikach testéw tolerancji chemicznej i tescie zgodnym z normg
EN 374 w warunkach laboratoryjnych.
W zaleznosci od zastosowania rekawic ochronnych mogg wystapi¢ rézne, dodatkowe wymagania co do
wytrzymatosci rekawic. Dlatego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe zalecenia producenta rekawic ochronnych.

Ochrona skory
Ubranie robocze z dtugimi rekawami (DIN EN 1SO 6530)
Ochrona dréog oddechowych

W normalnym przypadku nie jest konieczna osobista ochrona drég oddechowych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: W formie pasty

Kolor: Biaty / zéity

Zapach: fagodny

pH: 10,5
Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniecia: 50 -55°C
Temperatura wrzenia lub poczatkowa Nieokreslony
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Temperatura sublimac;ji: nie dotyczy
Temperatura migkniecia: Nieokreslony
Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Palno$¢ materiatow
staty/ciekty: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego.

Granice wybuchowosci - dolna: Nieokreslony
Granice wybuchowosci - gérna: Nieokreslony
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Temperatura samozaptonu:

Temperatura samozaptonu

ciata statego:
gazu:

Temperatura rozktadu:

Wiasciwosci utleniajace
Produkt nie utlenia sie.

Preznos¢ par:

Gestosc¢ (przy 20 °C):

Gestos¢ usypowa:

Rozpuszczalnosé w wodzie:

(przy 20 °C)
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Lepkos$¢ dynamiczna:
Lepkos$¢ kinematyczna:
Czas wyptywu:
Wzgledna gestos¢ pary:

Szybkos$¢ odparowywania wzgledna:

Badanie na oddzielenie
rozpuszczalnika:

Zawartos$¢ rozpuszczalnika:

9.2. Inne informacije
Brak danych

Nieokreslony

nie dotyczy
nie dotyczy

Nieokreslony

Nieokreslony

1 g/cm?
nie dotyczy
catkowicie mieszalny

Nieokreslony

Nieokreslony
Nieokreslony
Nieokreslony
Nieokreslony
Nieokreslony

0 %

<5%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z kwasami i silnymi utleniaczami (pierwiastkami lub zwigzkami chemicznymi o charakterze

utleniajgcym).

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

W celu unikniecia rozktadu termicznego nie przegrzewac.
Nagrzanie moze spowodowa¢ wydzielenie tatwo zapalnych oparow.

10.5. Materialy niezgodne

Mocne kwasy i substancje utleniajgce

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

Podczas pozaru mogg powstawac:
Tlenek wegla i dwutlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Wersja nr: 1,2 - Zastepuje wersje: 1,1

pl

Wydrukowano dnia: 08.01.2025




PREMA GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

PREMA MOUNTING WAX
Aktualizacja: 08.01.2025 Numer materiatu: 00623-0026 Strona 6 z 9

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak danych toksykologicznych.

ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skoéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;
ATE (droga oddechowa pyt/mgta) > 5 mg/|

Dziatanie drazniace i zrace
Dziatanie zrace/draznigce na skore: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Dziatanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacja uzupetniajgca do badan

Klasyfikacja i oznakowanie zostaty przeprowadzone metodg obliczeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 1272/2008.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Inne informacje
Wdychanie oparéw moze spowodowac umiarkowane podraznienie btony Sluzowej.
Powtarzajgce sie lub trwajgce dziatanie moze podrazni¢ oczy i skore.
mozliwe jest uszkodzenie nerek i watroby
Potkniecie moze doprowadzi¢ do podraznienia gérnych drog oddechowych i zaburzen jelitowo-zotgdkowych.
Przy prawidtowym obchodzeniu sig i przestrzeganiu ogdlnie obowigzujgcych przepiséw higieny nie jest znane
wystepowanie dolegliwosci zdrowotnych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Brak danych ekologicznych.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu
Brak danych

12.3. Zdolnos$é¢ do bioakumulacji
Brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem XIlIl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
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Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikdw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt stanowi powazne zagrozenie dla wod (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalnej Niemiec:
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe — VwVwS).

Informacja uzupetniajgca
Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod powierzchniowych lub kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Produkt moze zostac¢ spalony przy uwzglednieniu przepiséw lokalnych dotyczgcych spalania odpadéw.
Preferowa¢ ponowne wykorzystanie (recykling) zamiast usuniecia odpadowego.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
070699 ODPADY Z PROCESOW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu i
stosowania tluszczow, nattustek, mydet, detergentéw, srodkéw dezynfekujgcych i kosmetykéw; inne
niewymienione odpady
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Puste opakowania nalezy odda¢ do miejscowego zaktadu ponownego uzytkowania, odzysku lub usuwania
odpadoéw.
Opakowania pozostate po zuzytym produkcie nalezy catkowicie oprézni¢, mogg one zosta¢ ponownie uzyte po
odpowiednim oczyszczeniu.
Opakowania nie nadajgce sie do oczyszczenia podlegajg usunieciu w taki sam sposdéb jak materiat.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw

przewozowa UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Transport wodny sréodlagdowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw

przewozowa UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow

przewozowa UN: transportowych.
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wpis 75
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie
LZO w farbach i lakierach:
Dane do dyrektywy 2012/18/UE
(SEVESO lll):
Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D):

<5%

Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO lIl)

2 - zagrazajacy dla wéd

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanciji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,6,7,9,10,11,12,15.

Skroéty i akronimy
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation

intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Informacja uzupetniajgca
Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnosz3 sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnosnie uzytkowania produktu), jedynie dotyczg dziatan, ktore nalezy
podja¢ w przypadkach uwolnienia sie wiekszych ilosci produktu podczas wypadkow lub nieprawidtowosci.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wylgcznie wymagania odnosnie zachowania
bezpieczenstwa w odniesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wlasciwosci opisanego
produktu / opisanych produktéw w mys| prawnych przepiséw gwarancyjnych.
n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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