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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
PREMA INNERLINER OVERBUFF SEALANT

Art.-No.
PLOS-16 (SKU No. 2209150)
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen

Adhesiv

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatabladet

Leverantor: PREMA GmbH

Gatuadress: Aspertsham 40

Stad: D-94081 Furstenzell

Telefon: +49 (0) 8502 917 150 0

Ansvarig avdelning: Ansvarig for sdkerhetsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de
1.4 Telefonnummer for INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
nodsituationer: Giftinformationscentralen, Swedish Poisons Information Centre: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Faroangivelser:
Mycket brandfarlig vatska och anga.
Irriterar huden.
Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Nafta (petroleum)

Signalord: Fara

Piktogram:

$ )

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antédndningskallor.
Rokning férbjuden.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden
med vatten eller duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
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P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
P273 Undvik utslapp till miljon.
2.3 Andra faror
Enligt férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) innehaller denna produkt inga PBT / vPVB - substanser.
Blandningen innehaller inte @mnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att
ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna
i Kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605
Angorna kan bilda explosiv blandning med luft.
AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar
Kemisk benamning
Beredning i petroleumdestillat Al
Farliga komponenter
CAS nr Kemiskt namn Méangd/halt|
EG nr |Index nr |REACH nr
GHS-klassificering
64742-49-0 Nafta (petroleum) [Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska féreningar, <3% n-hexan] <50 %
921-024-6 | [01-2119475514-35
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
64742-49-0 Nafta (petroleum) [Kolvaten, C6, isoalkaner, < 3% n-hexan] <20 %
931-254-9 01-2119484651-34
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
1314-13-2 Zinkoxid <1%
215-222-5 030-013-00-7 |01 -2119463881-32
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410
Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Séarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
1314-13-2 215-222-5 |Zinkoxid <1%
Aquatic Acute 1; H400: M=1
Aquatic Chronic 1; H410: M=1

Ytterligare information

Det ingdende dmnet "nafta (mineralolja)" skall enligt anmarkning P i férordningen (EG) nr. 1272/2008 inte
klassificeras som "cancerframkallande" eller "kdnscellsmutagent” eftersom halten av bensen (EINECS-nr.

200-753-7) ar mindre an 0,1 viktprocent.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjélpen

Generell rekommendation
Tag genast av nedstankta/férorenade klader.
Vid langvariga besvar, uppsok lakare.
For den skadade ur farozonen.

Vid inandning
Uppsok frisk luft om angor olyckligtvis har inandats.
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Uppsok omedelbart Iakare.

Vid hudkontakt
Tvatta med tval och mycket vatten.
Behandla efterat med hudkram.
Vid langvarig hudirritation, uppsok lakare.

Vid 6gonkontakt
Spola omedelbart med mycket vatten, dven under 6gonlocken, i minst 15 minuter.
Uppsok omedelbart Iakare.

Vid nedsvéjning
Framkalla ej krékning.
Uppsok omedelbart lakare.
Lakare skall besluta huruvida krakreflex skall utldsas eller ej.
Varning, aspirationsfaral!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Irriterar huden.
Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
Varning, aspirationsfaral!

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel

Alkoholbestandigt skum, pulver, koldioxid (CO2), vattendimma.
Olampliga slackmedel

Skarp vattenstréle.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid brand kan uppsta:
Kolmonoxid, koldioxid, svaveloxid.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Anvand tryckluftsapparat.
Skyddsklader.

Ovrig information
Angorna ar tyngre &n luft och sprider sig langs marken.
Kan bilda explosiv blandning med luft sarskilt i tomma, ej rengjorda férvaringskarl.
Behallare i narheten av brand kyles med vatten.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt foreskrift.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allmén information
Sorj fér god ventilation.
For personer i sékerhet.
Forvaras atskilt fran antandningskallor.
For annan personal dn raddningspersonal
Undvik inandning av angor.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
For raddningspersonal
| hdndelse av gasbildning anvand andningsskydd.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

Reviderad nr: 1,6 - Ersatter versionen: 1,5 S-sv

Tryckdatum: 20.02.2025




Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

PREMA GmbH

Reviderad datum: 20.02.2025

PREMA INNERLINER OVERBUFF SEALANT
Produktkod: 00623-0004

Sida 4 av 11

6.2 Miljoskyddsatgarder

Far ej slappas ut i avloppet/vattenmiljon/grundvattnet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning

Forhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelansar).

For rengoring

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur eller liknande).
Skyffla upp i lAmplig behallare for bortskaffande.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Beakta skyddforeskrifter (se avsnitt 7 och 8).
For information om avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgéarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering

Forvaras val tillsluten.

Angorna ar tyngre &n luft och sprider sig langs marken.
Far endast anvandas pa val ventilerad plats.

Information om brand- och explosionsskydd
Forvara atskiljt fran varme och antéandningskallor.

Roékning férbjuden.

Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
Anvand endast explosionsskyddade apparater.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forvara behallare vél tillsluten pa en torr, sval och val ventilerad plats.
Beakta foreskrifterna fér explosionsskydd.

Rad om samforvaring
Oforenlig med oxidationsmedel.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

7.3 Specifik slutanvdndning
Adhesiv

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden (AFS 2022:5)

CAS nr Amne

ppm mg/m? flcm?®

Kategori

Ursprung

1314-13-2 Zinkoxid - totaldamm

NGV (8 h)

8.2 Begradnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i tillstdngda rum.

Skyddsatgarder och atgarder betraffande hygien

Undvik inandning av angor.
Tvatta handerna fore raster och

omedelbart efter hantering av produkten.

At, drick eller rék ej under hanteringen.

Behandla efterat med hudkram.
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Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Ta av och tvatta férorenade klader innan de anvands igen.

Ogonskydd/ansiktsskydd

Tatslutande skyddsglaségon (EN 166).

Handskar

Kemikalieskyddshandskar i nitril, Materialets tjocklek minst 0,4 mm, Genomtrangningstid (anvandningstid) ca
480 minuter, t ex skyddshandske <Camatril 735> fran firman KCL (www.kcl.de).
Denna rekommendation baserar sig endast pa den kemiska kombinerbarheten och testet enl. EN 374 under

laboratorievillkor.

Kraven kan variera beroende pa aktuell anvandning. Av denna anledning ska dessutom rekommendationerna
fran leverantoren av skyddshandskarna beaktas.

Hudskydd

Forklade, bestandigt mot 16sningsmedel (EN 467).

Andningsskydd

Anvand lampligt andningsskydd (gas filter typ A) om ventilationen &r otillracklig (EN 14387).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand:
Farg:
Lukt:

pH-vérde:

Tillstandsvaxlingar
Smaltpunkt/fryspunkt:

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall:
Sublimeringspunkt:

Mjukningspunkt:
Flampunkt:

Underhaller férbranning:
Brandfarlighet

Flytande
Svart
Kolvateliknande
e.b.
e.b.
60 -95°C
e.t.
e.b.
-24°C

Underhaller férbranning

Fast/vatska: e.t.
Explosiva egenskaper

Produkten ar inte explosiv, dock ar det mdjligt att explosiva ang-/luftblandningar bildas.
Nedre Explosionsgranser: 1,0 vol. %
Ovre Explosionsgranser: 7,3 vol. %
Sjalvantédndningstemperatur: 413 °C
Sjalvantindningstemperatur

Fast form: et

Gas: et
Sonderfallstemperatur: e.b.
Oxiderande egenskaper

Ej oxiderande.
Angtryck: 150 hPa

(vid 20 °C)

Densitet: 0,83 g/cm?

Provnormer

DIN EN ISO 3679

")
“)

")
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Skrymdensitet: et

Vattenldslighet: Ej blandbar

(vid 20 °C)
Loslighet i andra I6sningsmedel
e.b.

Fordelningskoefficient e.b.

n-oktanol/vatten:

Viskositet, dynamisk: 6000 mPa-s

Viskositet, kinematisk:
(vid 40 °C)
Utrinningstid:
(vid 23 °C)
Relativ angdensitet:
Avdunstningshastighet:
Test for avskiljning av I6sningsmedel:
Lésningsmedelhalt:
9.2 Annan information

> 20,5 mm?/s

454 s

e.b.
7,6
0%
60-70 %

6 DIN EN ISO 2431

*)

*) Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska foreningar, <3% n-hexan, Kolvaten, C6, isoalkaner, < 3%

n-hexan

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil vid normala férutsattningar.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Reagerar med oxidationsmedel.

10.4 Férhallanden som ska undvikas
For att undvika termisk sonderdelning dverhetta inte.
Anga / luft blandningar &r explosiva vid kraftig uppvarmning.
Uppvarmning kan frigéra angor som kan antandas.

10.5 Ofdérenliga material
Oxidationsmedel

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga farliga s6nderfallsprodukter k&nda.
Vid brand kan uppsta:
Kolmonoxid, koldioxid, svaveloxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxikologiska uppgifter finnes e;.
Nafta (petroleum)

LD50/oral/ratta: > 2000 mg/kg
LD50/dermal/kanin: > 2000 mg/kg
LC50/inhalativ/ratta: > 20 mg/I
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ATEblandning berdknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation anga) > 20 mg/l; ATE (inhalation

damm/dimma) > 5 mg/l

Irritation och fritning

Fratandef/irriterande pa huden: Irriterar huden.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Mutagenitet i kdnsceller: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfylida.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. (Nafta (petroleum) [Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner,
cykliska foreningar, <3% n-hexan])

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Ytterligare information

Markningen har genomforts enligt berakningsmetoden i Férordning (EG) nr 1272/2008.

11.2 Information om andra faror

Hormonstoérande egenskaper
Inga tillgangliga data
Annan information

Fortaring kan ge mag- och tarmirritation, illamaende, krékningar och diarré.

Inandning av hdga angkoncentrationer kan ge symptom som huvudvark, yrsel, trétthet, illamaende och

krékning.

Kontakt med 6gon kan leda till irritationer.
Upprepad eller langvarig exponering kann ge hudirritation och hud inflammationer pa grund av produktens

avfettande egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ekologiska data saknas.
Nafta (petroleum)

EC50/Vattenloppa: 1 - 10 mg/l

EC50/alg: 10 - 100 mg/I
Zinkoxid

EC50/Ceriodaphnia dubia/48 h = 0,01 - 0,1 mg/I
EC50/Selenastrum capricornutum/72 h = 0,01 - 0,1 mg/I
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga tillgéngliga data

12.3 Bioackumuleringsférméaga
Inga tillgéngliga data

12.4 Rérlighet i jord
Inga tillgéngliga data
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
12.6 Hormonstdérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom

inga komponenter uppfyller kriterierna.
12.7 Andra skadliga effekter
Lag risk for vattenkvaliteten.

Ytterligare information
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Kan forbrannas, om tillatet enligt lokala foreskrifter.
Atervinning &r att féredra framfér deponering eller férbranning.

Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvinda produkter

080409 AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV FARG,

LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG; Avfall fran tillverkning,

formulering, distribution och anvandning av lim och fogmassa (&dven impregneringsmedel); Lim och

fogmassa som innehaller organiska l6sningsmedel eller andra farliga @mnen; farligt avfall

Fororenad férpackning
Tomma behallare skall Idamnas till lokal ateranvandning, atervinning eller sophantering.
Fororenade férpackningar bor rengdras och ateranvandas.
Foérpackningar som inte rengérs skall omhandertas pa samma satt som innehallet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: UN 1133
14.2 Officiell transportbendmning: LIM

14.3 Faroklass for transport: 3

14.4 Forpackningsqrupp: 1
Etiketter: 3
Klassificeringskod: F1
Begransad mangd (LQ): 5L/30kg
Frigiven mangd: E1
Transportkategori: 3
Tunnelinskrankning: E

Ovriga relevanta upplysningar (Landsvigstransport)
Receptacle max. 450 L, ADR subsection 2.2.3.1.4

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)

14.1 UN-nummer: UN 1133
14.2 Officiell transportbendmning: Lim
14.3 Faroklass for transport: 3
14.4 Férpackningsqrupp: 1
Etiketter: 3
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Klassificeringskod:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:
Etiketter:

Marine pollutant:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

EmS:

F1
5L /30 kg
E1

UN 1133
ADHESIVES
3

1

3

Yes
5L/30kg
E1

F-E, S-D

Ovriga relevanta upplysningar (Sjétransport/sjofrakt)
Receptacle max. 450 L, IMDG Code subsection 2.3.2.2.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:
Etiketter:

Begransad mangd (LQ)

passagerarflyg:

Passenger LQ:

Frigiven mangd:

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:
IATA-Packinstruktion - fraktflyg:
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

UN 1133

ADHESIVES

3

If

3

10L

Y344

E1
355
30L (%)
366
100 L (*)

Ovriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)

*)[3.3.3.1 IATA DGR]

14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT:

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Ja

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sakerhetspraxis.
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14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Transporten sker uteslutande i godkanda och lampliga férpackningar.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inforande 40, Inférande 75

Direktiv 2004/42/EG om VOC i farger <70 %
och lacker:
Information enligt direktiv 2012/18/EU P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
(SEVESO lll):
Ytterligare information: E2

Nationella bestammelser

Begransad sysselsattningsmojlighet: laktta begransningarna for anstéllning av minderariga i direktivet om
skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG). laktta
anstalliningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG)
angaende havande eller ammande mddrar.

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

For detta @mne genomfordes inte nagon kemikaliesakerhetsbeddémning.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller &ndringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 2,6,7,9,11,12,14.

Forkortningar och akronymer
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
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Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

PREMA GmbH

Reviderad datum: 20.02.2025

PREMA INNERLINER OVERBUFF SEALANT
Produktkod: 00623-0004

Sida 11 av 11

H304
H315
H336
H400
H410
H411

Ytterligare information

Kan vara ddodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Irriterar huden.

Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Uppgifterna under avsnitt 4 till 8 och 10 till 12 &r delvis inte tillampliga vid anvandning och sakkunning hantering
av varan (se anvandnings- och varuinformation), utan hanvisar till spridning av stérre mangder vid olyckor och

avvikelser.

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas sakerhetskrav och baserar sig pa vad som ar

kant i dagslaget.

Leveransspecifikationer framgar av respektive produktdatablad.
De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende pa
garantiforeskrifter enligt lag.

(e.t. - ej tillAmplig, e.b.

- ej bestamd).

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hdmtats fran den senaste versionen av underleverantérens

sékerhetsdatablad.)
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