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Artikelausführung 

SKU: 2209820 Bead Sealer Orange 1 l 

Anwendungsgebiet 

Ausschließlich zum Einstreichen der Reifenwulst und kontaktierenden Felgenfläche vor der 
Reifenmontage 

Zum Abdichten von kleinen Undichtigkeiten, durch Rostbildung, am Wulstsitz von LKW, AS und OTR 
Reifen geeignet 

Verarbeitungshinweise 

Vor der Montage sollte die Felgenschulter gut gereinigt sein 

Vor der Reifenmontage die Reifenwulst sowie Felgenfläche mit Montierpastenpinsel ausreichend 
einstreichen 

Nach der Montage überflüssige Montierpaste entfernen oder mit Wasser abwaschen 

Nach der Montage den Behälter wieder fest verschließen und den Pinsel reinigen 

Nach ca. 15 min die Dichtigkeit überprüfen 

Wir empfehlen die Verwendung der Montierpastenpinsel SKU: 2201120 

Produkteigenschaften 

Fertige Mischung zur direkten Verarbeitung 

Ist chemisch neutral gegenüber Gummi, Stahl und Aluminium 

Dichtet den Reifen dauerhaft ab 

Hinweise zur Ökologie 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen 

Schutz und Hygienemaßnahmen 

Dämpfe nicht einatmen 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen 

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen 

Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen 
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Sonstige Daten 

Farbe / Form Orange / Flüssig 

Lagerung 
 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenem, 
kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren 

Die Haltbarkeit entnehmen Sie bitte dem Etikett auf 
dem Eimer 

Entsorgung 

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung 
zuführen 
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu 
entsorgen 

Transport Gefahrgut 

Kennzeichnung 
Gefahrenbestimmte Komponente(n) entnehmen Sie 
bitte dem Sicherheitsdatenblatt 

(EG Nr. 1907/2006) 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem  
Sicherheitsdatenblatt! 
Aktuell gültige Fassungen finden Sie unter 
www.prema24.com 
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